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Кольца для колодца – это изделия из железобетона высокого качества, чаще всего марок от М 200 
до М 500. Железобетонные колодезные кольца представляют собой обрешетку из металлической 
арматуры толщиной 0,6-10мм, покрытую бетоном и имеющую кольцеобразную форму.

Размеры, мм
Наименование изделия 

Диаметр, d Ширина, b Высота, H
Масса 

изделия,т.
Серия 3.900.1-14, вып.1

КС 7-3 700 70 290 0,13
КС 7-9 700 70 890 0,38
КС 10-3 1000 80 290 0,2
КС 10-6 1000 80 590 0,4
КС 10-9 1000 80 890 0,6

КС 10-9а (2отв.) 1000 80 890 0,55
КС 15-6 1500 90 590 0,66

КС 15-6б (4отв.) 1500 90 590 0,5
КС 15-9 1500 90 890 1

КС 15-9а (2отв.) 1500 90 890 0,88
КС 15-9б (4отв.) 1500 90 890 0,8

КС 20-6 2000 100 590 0,98
КС 20-6б (4отв.) 2000 100 590 0,75

КС 20-9 2000 100 890 1,48
КС 20-9б (4отв.) 2000 100 890 1,1

Размеры отверстий (n*m) для следующих  стеновых колец:

· КС 10-9а (2отв. - 400*400);
· КС 15-6б (2отв. - 400*350 + 2отв. - 600*350);
· КС 15-9а (2отв. - 600*500);
· КС 15-9б (2отв. - 400*500 + 2отв. - 600*500);
· КС 20-6б (2отв. - 500*350 + 2отв. - 900*350);
· КС 20-9б (2отв. - 500*500 + 2отв. - 900*500).

КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ

Серия 3.900.1-14, вып.1

Железобетонные кольца стеновые используются для устройства круглых колодцев и подземных 
трубопроводов канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Железобетонные кольца 
производятся в комплекте с плитой перекрытия (крышкой колодца) и днищем.
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1. Плиты днища  (днища колодцев).

Серия 3.900-3, вып.7 
Серия 3.900.1-14, вып.1 
Типовой проект 902-09-46.88

Плита днища колодца предназначена для устройства и перекрытия круглых колодцев подземных 
трубопроводов канализационных, водо- и газопроводных сетей. Конструкция днища колодца 
рассчитана на применение в сухих, мокрых и просадочных грунтах. Морозостойкость не ниже F50, 
водонепроницаемость не ниже W2.

Размеры, ммНаименование
изделия Диаметр, D Высота, H 

Масса изделия,т.

Серия 3.900-3, вып.7
КЦД 10 1500 100 0,45
КЦД 15 2000 120 0,95
КЦД 20 2500 120 1,48

Серия 3.900.1-14, вып.1
ПН 10 1500 100 0,45
ПН 15 2000 120 0,95
ПН 20 2500 120 1,48

Типовой проект 902-09-46.88
КЦД 7 900 100 0.15

2. Плиты перекрытия (крышки колодцев).

Серия 3.900-3, вып.7 
Серия 3.900.1-14, вып.1 
Типовой проект 902-09-46.88

Плиты перекрытия колодцев предназначены для перекрытия железобетонных круглых смотровых 
колодцев водопроводных и канализационных сетей.

Конструкции изготавливаются из тяжелого бетона. Класс бетона по прочности на сжатие В15 (М200). 
Марка бетона по морозостойкости F100. Марка бетона по водонепроницаемости W2. Для армирования 
конструкций применяется арматурная сталь класса A-I. A-III. Вр-I.    Изделия изготавливаются в 
соответствии с техническими требованиями: ГОСТ 8020-90; рабочие чертежи серий: серия 3.900-3, 
вып.7;  серия 3.900.1-14, вып.1; типовой проект 902-09-46.88.
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Размеры, мм
Наименование изделия

Диаметр, D Диаметр, 
dотв. Высота, h

Вес 
изделия,т.

Серия 3.900-3, вып.7        (Серия 3.900.1-14, вып.1 ) 
КЦП 1-10-1    (ПП 10-1) 1160 700 0,25
КЦП 1-10-2    (ПП 10-2) 1160 700 0,25
КЦП 1-15-1    (1ПП 15-1) 1680 700 0,68
КЦП 2-15-1    (2ПП 15-1) 1680 700 0,68
КЦП 1-15-2    (1ПП 15-2) 1680 700 0,68
КЦП 2-15-2    (2ПП 15-2) 1680 700 0,68
КЦП 3-15-1    (3ПП 15-1) 1680 1000 0,53
КЦП 3-15-2    (3ПП 15-2) 1680 1000 0,53
КЦП 1-20-1    (1ПП 20-1) 2200 700 1,29
КЦП 2-20-1    (2ПП 20-1) 2200 700 1,29
КЦП 1-20-2    (1ПП 20-2) 2200 700 1,29
КЦП 2-20-2    (2ПП 20-2) 2200 700 1,29
КЦП 3-20-1    (3ПП 20-1) 2200 1000 1,13
КЦП 3-20-2    (3ПП 20-2) 2200 1000

150

1,13
Типовой проект 902-09-46.88

КЦП 1-7 900 580*300 0,14
КЦП 2-10 1160 580*300 0,275
КЦП 3-10 1160 800*400

120
0,225

· Возможно изготовление крышек колодцев с вмонтированным люком по ГОСТ 3634-99, ГОСТ 
3634-89 (по желанию заказчика люки могут быть чугунными или полимерными).

Значение величины «с» для плит перекрытия следующее:

· 1. КЦП 1-10-1 (2), с=80 мм;                ПП 10-1 (2), с=80 мм
· 2. КЦП 1-15-1 (2), с=90 мм;               1ПП 15-1 (2), с=90 мм
· 3. КЦП 2-15-1 (2), с=290 мм;             2ПП 15-1 (2), с=290 мм;
· 4. КЦП 3-15-1 (2), с=100 мм;             3ПП 15-1 (2), с=100 мм;
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· 5. КЦП 1-20-1 (2), с=100 мм;             1ПП 20-1 (2), с=100 мм;
· 6. КЦП 2-20-1 (2), с=550 мм;             2ПП 20-1 (2), с=550 мм;
· 7. КЦП 3-20-1 (2), с=100 мм;             3ПП 20-1 (2), с=100 мм.

3. Кольца опорные / плиты опорные.

Серия 3.900-3, вып.7 
Серия 3.900.1-14, вып.1

Размеры, мм
Наименование изделия

Диаметр, D Диаметр, dотв. Высота, h
Вес 

изделия,т.

Серия 3.900-3, вып.7
КЦО-1 840 580 70 0,05

Серия 3.900.1-14, вып.1
КО-6 840 580 70 0,05

Размеры, мм
Наименование изделия

Длина, L Ширина, b Высота, h
Вес 

изделия,т.

Серия 3.900-3, вып.7
КЦО-2 1700 1700 150 0,8

Серия 3.900.1-14, вып.1
ПО-10 1700 1700 150 0,8
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4. Кольца колодцев конусообразные.

Размеры, мм
Наименование изделия 

Длина, L Ширина, b Высота, h
Масса 

изделия,т.
КСК 7-10-6 1160 1160 600 0,35

КСК 7-10-60 1200 1200 600 0,448
КСК 7-15-85 1740 1740 850 0,978
КСК 7-15-9 1680 1680 850 0,715

5. Горловины колодцев.

Размеры, мм
Наименование изделия 

Н D2 D1
Масса 

изделия,т.
ВК-7.5-10 75 100 60 0,57
ВК-08-06 60 80 60 0,30

6. Кольца колодезные с днищем.

Наименование Dвн, мм Н, мм t, мм Масса, кг

КЦД-10-3 1000 300 80 400
КЦД-10-9 1000 900 80 900
КЦД-15-9 1500 900 80 1900
КЦД-20-9 2000 900 100 3300
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